
WENTYLATORY KANA£OWE OSIOWE 
W OBUDOWIE

Z BLACHY OCYNKOWANEJ

Producent: VOKKER
www.vokker.pl

OBS£UGA TECHNICZNA
ZASADY PRZECHOWYWANIA
Obs³ugê techniczn¹ wentylatora przeprowadza siê wy³¹cznie po od³¹czeniu
go od zasilania.
Obs³uga techniczna polega na okresowym oczyszczaniu powierzchni z kurzu
i brudu pod warunkiem od³¹czenia wentylatora od zasilania.
W celu usuniêcia kurzu nale¿y stosowaæ miêkk¹ such¹ szczotkê b¹dŸ strumieñ
sprê¿onego powietrza.
£opatki wirnika ³opatkowego wymagaj¹ dok³adnego oczyszczania co 6 miesiêcy
W tym celu nale¿y wykrêciæ œrubê M4 i od³¹czyæ wirnik ³opatkowy od silnika
elektrycznego. Stosuj¹c roztwór wody i œrodka myj¹cego, wymyæ ³opatki
wentylatora unikaj¹c zalania silnika elektrycznego wod¹.
Wentylator nale¿y przechowywaæ w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu
wentylowanym, w temperaturze od +5°C do +40°C oraz przy wzglêdnej
wilgotnoœci powietrza nie przekraczaj±cej 80%(przy T = 25°C).

Producent gwarantuje prawid³owe funkcjonowanie wentylatora w ci¹gu 12 mie-
siêcy od dnia sprzeda¿y poprzez detaliczn¹ sieæ handlow¹ pod warunkiem
przestrzegania w³aœciwych zasad transportowania, przechowywania, instalacji
i eksploatacji.
W razie braku adnotacji dot. daty sprzeda¿y okres gwarancyjny liczony jest
od daty produkcji.

GWARANCJE PRODUCENTA

Po okresie eksploatacji wyrobu nie wolno utylizowaæ
jako nieposortowany odpad komunalny.

Zu¿yte urz¹dzenie nale¿y przekazaæ do punktu
sk³adowania surowców wtórnych - zu¿ytych

urz¹dzeñ elektrycznych.

Model VKO250 - S I/2018
Data sprzeda¿y.................

Pieczêæ i podpis
sprzedaj¹cego

Vokker
ul. Zatokowa 7
93-468 £ódŸ

tel. 511 390 705

Obs³uga serwisowa:
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PRZEZNACZENIE:

Wentylatory kana³owe osiowe VKO o œrednicy od 160 do 310 mm, przeznaczone s¹
do wentylacji zarówno wywiewnej jak i nawiewnej.Wentylatory przeznaczone s¹
do instalacji w niewielkich systemach wentylacyjnych o d³ugoœci kana³ów okr¹g³ych
nie przekraczaj¹cych 3m.
Powietrze robocze nie powinno zawieraæ kurzu, substancji twardych lub lepi¹cych siê
materia³ów w³óknistych.
Temperatura otaczaj¹cego powietrza nie powinna przekraczaæ +45°C.
Wentylatory nie nadaj¹ siê do pracy w œrodowisku agresywnym.
Pod wzglêdem typu ochrony przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym wentylatory
naley¿ do urz¹dzeñ I-ej klasy.
Poziom ochrony przed dostêpem do czêœci niebezpiecznych oraz przed dostêpem
wody to IPX4.

MONTA¯ I POD£¥CZENIE WENTYLATORA DO ZASILANIA

Wentylator sk³ada siê z obudowy, silnika i œmig³a.
Silnik elektryczny osadzony jest na uchwycie przymocowanym wewn¹trz obudowy.
Do silnika przymocowane jest wirnik..
Na korpusie silnika elektrycznego przewidziany jest otwór gwintowy wraz
z przewodem w kolorze ¿ó³to-zielonym dla pod³¹czenia do obwodu uziemienia
ochronnego.
Pod³¹czenie  wentylatora do sieci jednofazowej nale¿y przeprowadzaæ poprzez
jednobiegunowy wy³¹cznik automatyczny.
Odstêp pomiêdzy stykami wy³¹cznika na wszystkich biegunach musi wynosiæ
minimum 3 mm.
Schematy pod³¹czenia wentylatorów podane s¹ na rysunku poni¿ej..
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** wartoœci mog¹ ró¿niæ siê nieznacznie w zale¿noœci od producenta silnika
   (patrz naklejka techniczna na wentylatorze)

VKO300 310 200
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