Instrukcja obstugi
| montazu

Obrotowa nasada kominowa

TULIPAN

Przeznaczenie:

Obrotowa nasada kominowa TULIPAN jest urzadzeniem
wykorzystujgcym site wiatru do wspomagania ciggu kominowego.
Przeznaczona jest do instalowania na wylotach przewodow
kominowych wentylacyjnych o dziataniu grawitacyjnym w budynkach
zamieszkania zbiorowego, indywidualnego oraz uzytecznosci
publiczne;j.

Niezaleznie od kierunku, sity i rodzaju wiatru (poziomy, opadajacy czy
wznoszgacy), turbina nasady obraca sie zawsze w jedng i tg samg
strone, wytwarzajac podcisnienie w kréécu nasady, co w efekcie
powoduje wzrost natezenia przeptywu w przewodach oraz
zabezpiecza przed ciggiem wstecznym. Nasada zaprojektowana jest w
szczegolnosci do montazu w pustakach wentylacyjnych typu P.

WARUNKIEM KONIECZNYM PRAWIDLEOWEGO
FUNKCJONOWANIA NASADY JEST POPRAWNIE WYKONANY
SYSTEM NAWIEWNO-WYWIEWNY BUDYNKU ZGODNIE Z
PRAWEM BUDOWLANYM.

Montaz nasady:

TULIPAN nalezy montowac¢ na szczycie komina z zaleceniem, aby
cata nasada znajdowata sie ponad szczytem dachu (ekspozycja na
wiatr z kazdej strony). Przy montazu wiekszej ilosci TULIPANOW
nalezy zwréci¢ uwage aby pierscienie uszczelniajgce nie zachodzity
na siebie.

Uwaga:
Nasade nalezy wyjmowac z pudetka ciagnac delikatnie za gatke z

tworzywa sztucznego. Przy transporcie i montazu na budowie nalezy
uwaza¢ na turbing, ktérag mozna w fatwy sposob uszkodzi¢ lub
zdeformowac¢, to z kolei moze spowodowac trudnosci w obrocie
gtowicy i ostabi¢ efektywnosc¢ jej dziatania.

Lo )

Podstawa wciskana

Podstawa kwadratowa
otwierana

Podstawa rozbierana

Zasada dziatania:

Zastosowanie wersji materiatowych:
Materiat

Przeznaczenie

Podstawa Glowica

bl. ocynkowana bl. aluminiowa przewody wentylacyjne

bl. chromoniklowa 1.4301 bl. aluminiowa przewody wentylacyjne

bl. ocynkowana malow. bl. aluminiowa malow. przewody wentylacyjne
bl. chromoniklowa 1.4301 bl. chromoniklowa 1.4301 przewody wentylacyjne

Stosowanie nasad zgodnie z przeznaczeniem wydtuza ich trwatosc.

Kolejne etapy montazu TULIPAN dla réznych wersji wykonania:
=T

1.Ustawic¢ centrycznie nasade w otworze pustaka kominowego typu P.

2.Wecisng¢ nasade naciskajgc na kotnierz ponizej turbiny tak aby
zostata $cisnieta uszczelka umieszczona w spodniej czesci
kotnierza.

3.Podtaczy¢ do nasady instalacje odgromowa.

Uwaga: Niedozwolone jest wciskanie nasady poprzez naciskanie na

turbine - moze ona ulec deformac;ji.

(z podstawa kwadratowa)

1.Ustawi¢ nasade na ptycie komina.

2.Wycentrowa¢ otwoér dolotowy nasady TULIPAN z otworem
przewodu kominowego.

3.Wierci¢ otwory w ptycie komina pod kotki szybkiego montazu.

4 Ustawi¢ ponownie nasade na ptycie komina, witozy¢ koszulki i zabi¢
kotki.

5.Podtgczy¢ do nasady instalacje odgromowa.

W przypadku duzych nieréwnoS$ci ptyty kominowej, nalezy wyréwnac

wczesniej jej powierzchnie co umozliwi pewne dokrecenie podstawy

TULIPANA.

(z podstawa wciskana)

-PK

=R (z podstawa rozbieralng)

1.Natozy¢ nasade na wczesniej zamontowang podstawe kominowg
rozbieralng (seria: PK...-R).

2.Przykreci¢ nasade Srubami znajdujgcymi sie na podstawie.

3.Podtgczy¢ do nasady instalacje odgromowa.
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TULIPAN

Podstawa z kotnierzem
zamykajacym ocieplenie

Podstawa rurowa redukcyjna PKR

Podstawa rurowa otwierana

-B-8

Podstawa rurowa nieotwierana

=X/Y=...=B-S

Podstawa rurowa redukcyjna

(zkolnierzem zamykajacym ocieplenie)

1.Natozy¢ nasade bezposrednio na zakonczenie ocieplonego
przewodu kominowego.

2.Przykrecic¢ kotnierz zamykajacy ocieplenie do rury zewnetrznej co
najmniej 3 blachowkretami.

3.Podtaczy¢ do nasady instalacje odgromowa.

=PKR (z podstawa rurowa redukcyjna PKR)

1.Wcisngé nasade w zakonczenie przewodu kominowego.

2.Wierci¢ otwory w ptycie komina pod koftki szybkiego montazu.

3.Ustawi¢ ponownie nasade na ptycie komina, wtozy¢ koszulki i zabic¢
kotki.

4.Podtgczy¢ do nasady instalacje odgromowa.

W przypadku duzych nierébwnosci ptyty kominowej, nalezy wyréwnac¢

wczesniej jej powierzchnie co umozliwi pewne dokrecenie podstawy

TULIPANA.

=B (z podstawa rurowa otwieralna)

1.Natozy¢ nasade bezposrednio na zakonczenie przewodu
kominowego (wystajgcy koniec wktadu kominowego lub
zakonczenie komina dwusciennego).

2. Przykreci¢ jg co najmniej 3 blachowkretami.

3.Podtaczy¢ do nasady instalacje odgromowa.

Uwaga: Niedozwolone jest wktadanie nasady na rure poprzez

naciskanie na turbine - moze ona ulec deformacji!

(zpodstawa rurowa nieotwieralna)

1.Natozy¢ nasade bezposrednio na zakonczenie przewodu
kominowego (wystajacy koniec wktadu kominowego lub
zakonhczenie komina dwusciennego).

2.Przykrecic jg co najmniej 3 blachowkretami.

3.Podtaczy¢ do nasady instalacje odgromowa.

Uwaga: Niedozwolone jest wktadanie nasady na rure poprzez

naciskanie na turbine - moze ona ulec deformacji!

(z podstawa rurowa redukcyjna)

1.Natozy¢ nasade bezposrednio na zakonczenie przewodu
kominowego (wystajacy koniec wkladu kominowego Ilub
zakonczenie komina dwusciennego).

2.Przykreci¢ jg co najmniej 3 blachowkretami.

3.Podtagczy¢ do nasady instalacje odgromowa.

Montaz nasad na kanatach wentylacyjnych

potozonych blisko siebie
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TULIPAN

Konserwacja:

Zgodnie z Dz.U. Nr 121 pozycja 1138 z dnia 11 lipca 2003 roku, ktory

reguluje zasady uzytkowania oraz konserwacji instalacji i urzadzen

technicznych, w ktérych odbywa sie proces spalania paliwa statego,
ciektego lub gazowego zaleca sie przeglad nasady przez uprawnione
osoby.

Obowigzujg nastepujgce czestotliwosci czyszczenia przewodow

kominowych:

1.W zaktadach zbiorowego zywienia i ustug gastronomicznych - co
najmniej raz w miesigcu, jezeli przepisy miejscowe nie stanowig
inaczej.

2.0d palenisk opalanych paliwem statym niewymienionych w pkt 1 - co
najmniej 4 razy w roku.

3.0d palenisk opalanych paliwem ptynnym i
niewymienionych w pkt 1 - co najmniej 2 razy w roku.

gazowym

4.Przewody wentylacyjne co najmniej raz w roku, jezeli wieksza
czestotliwos¢ nie wynika z warunkéw uzytkowania.
Czyszczenie przewodéw kominowych powinno byé dokonywane
przez osobe posiadajgca odpowiednie kwalifikacje.
W przypadku koniecznosci czyszczenia przewodu kominowego,
nasade nalezy odchyli¢ (np.wersja otwierana) lub zdemontowac
(np. wersja rozbieralna).
Zgodnie z Prawem Budowlanym Dz.U. Nr 207 pozycja 2016 z roku
2003 z pozniejszymi zmianami, przewody kominowe (dymowe,
spalinowe i wentylacyjne) powinny by¢ w czasie ich uzytkowania
poddawane przez wiasciciela lub zarzadce okresowej kontroli, co
najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu
technicznego. Kontrole te powinny przeprowadzaé osoby
posiadajace kwalifikacje w rzemiosle kominiarskim lub posiadajace
uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci.

Charakterystyki przeptywu:
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Wykres wydajnosci obrotowej nasady kominowej TULIPAN w Wykres wydajnosci obrotowych nasad kominowych TULIPAN dla
zaleznosci od predkosci wiejacego wiatru bez uwzglednienia kominablaszanego dla dwdéch predkosci wiatru 3i4 [m/s]

wysokosci komina.
(*1[m/s] = 3,6 [km/h])
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Wykres wydajnosci obrotowych nasad kominowych TULIPAN dla Wykres wydajnosci obrotowych nasad kominowych TULIPAN dla

komina murowanego dla dwoch predkosci wiatru 34 [m/s]

komina murowanego (pustak typu P) dla dwoéch predkosci wiatru 3 i 4
[m/s]

Uwaga: Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany parametrow technicznych bez wczes$niejszego powiadomienia.
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Obrotowa nasada kominowa

TULIPAN

KARTA GWARANCYJNA

DARCO Sp. z 0.0. udziela gwarancji bezawaryjnej pracy obrotowej nasady kominowej TULIPAN
zgodnie z warunkami techniczno-ekspolatacyjnymi opisanymi w instrukcji obstugi.

Warunki gwarancji:

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiace od daty zakupu towaru przez
uzytkownika (data musi by¢ zgodna z datg wystawienia dowodu
zakupu).
2. Gwarancja zapewnia bezptatne usuniecie usterek
spowodowanych wadliwymi cze$ciami i/lub defektami
produkcyjnymi, co moze zosta¢ stwierdzone na podstawie
ogledzin dokonywanych przez sprzedawce.
3. Gwarancja wygasa i producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
usterki powstate z nastepujacych przyczyn:
a)uszkodzen mechanicznych wynikajacych z niewlasciwego
transportu i przetadunku,

b)uszkodzen wyniktych wskutek pozaru, powodzi, uderzenia
pioruna czy tez innych klesk zywiotowych i nieprzewidzianych
wypadkow,

c)niezgodnego z instrukcjg montazu,

d)dokonania demontazu podzespotéw, przerébek, napraw lub
wymiany czesci bez zgody producenta,

e)zuzycia czesci i materiatbw w normalnym trybie
eksploatacyjnym,

f)braku wiasciwej
instrukcja,

g)uszkodzen nasady zamontowanej na przewodzie dymowym,

h)zastosowania wyrobu na przewodach spalinowych
dymowych.

konserwacji nasady zgodnie z niniejszg

lub

4. Konsumentowi przystuguje prawo wymiany zakupionego wyrobu
na nowy jezeli wyrdb byt dwukrotnie naprawiany i ulegt
uszkodzeniu po raz trzeci.

5. Warunkiem realizacji przez Konsumenta uprawnien wynikajacych
z niniejszej gwarancji jest dostarczenie wadliwego produktu
bezposrednio do punktu sprzedazy oraz przedstawienie:

a) poprawnie wypetnionej karty gwarancyjnej,
b) dowodu zakupu towaru.

Sprzedawca i konsument musza dopilnowaé¢, aby karta

gwarancyjna byta poprawnie wypetniona, w szczegoélnosci aby

byly zawarte co najmniej: imie¢ i nazwisko lub nazwa

Konsumenta, jego adres, data zakupu, stempel sprzedawcy i

jego podpis oraz podpis Konsumenta akceptujacy warunki

niniejszej gwarancji. Karta gwarancyjna wypetniona w sposéb
niepeiny lub niewtasciwy nie nabierze mocy prawnej.

6. W sprawach nie omodwionych w niniejszej gwarancji majg
zastosowanie szczegodlne warunki sprzedazy konsumenckiej (Dz.
U.Nr 141, pozycja. 1176)

Deklaracja zgodnosci:

DZ nr 01/2012 z dnia 11.05.2012
Rok oznaczenia wyrobu znakiem CE: 08

Obrotowa Nasada Kominowa
TULIPAN

TY P s

C€

Krotki opis uszkodzenia lub ujawnionej wady:

Kontrola jakoSCi........ccoovviiiiiiiiiiiii

Data Produkgcji

Nazwa i adres zgtaszajacego reklamacje:

Data sprzedazy

Zapoznatem sie i akceptuje warunki gwarancji:

Przedtuzono gwarancje

do dnia

KUPON GWARANCYJNY

Instrukcja nr 2/2012
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