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1.  Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Rozporzadzenie Rady Europy nr 305/2011,
Zatacznik IV pozycja 6 - Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne

Przewody wentylacyjne. Kanaly i ksztaltki o przekroju kotowym przeznaczone do
wentylacji w budownictwie mieszkaniowym wraz z osprzetem.

2. Numer typu, partii lub serii : Typoszereg wg tablicy 1 zatacznika do deklaracji
zgodnosci o nr 1/2009 z dnia 30.04.2009.

3.  Zastosowania wyrobu budowlanego:

Przewody wentylacyjne, kanaty i ksztattki o przekroju kotowym wraz z osprz¢tem stuza
do budowy ciagéw w instalacjach wentylacyjnych, grawitacyjnych oraz o ciagu
wymuszonym w systemach wentylacji mechanicznej, ogrzewania powietrznego i
klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, obiektach
przemystowych i szpitalnych.

4.  Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa, znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta:

/ DARCO Sp. z 0. o.
y— 39-206 Pustkow Osiedle 48
%‘D Zaktad produkcyjny:

39-200 Debica, ul. Metalowcow 43

5, Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela: ---
6.  System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 4

7.  Nazwa i numer jednostki notyfikowanej, nazwa i nr certyfikatu: ---
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8.  Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

. . Wiasciwosci Zharmonizowana
kp: e L uzytkowe specyfikacja techniczna
Wytrzymatos¢ mechaniczna na PN-EN 1856-2:2009
1. o " 500 N
Sciskanie
2. Wytrzymalos¢ machaniczna na 640 N PN-EN 1856-2:2009
zgniatanie
3 Klasa temeperaturowa: T250 250°C PN-EN 1856-2:2009
’ PN EN 1506:2001
Klasa cisnieniowa P1 PN-EN 1856-2:2009
N i PN EN 1506:2001

Deklaracja zgodnosci 1/2009 z dnia 30.04.2009.

9.  Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wlasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt 8.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

10. Rok oznaczenia znakiem CE: 2009

W imieniu producenta podpisat:
Jozef Dartak— Prezes Zarzadu

............................................

(miéjsce i data wydania) (podpis) ./
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Zestawienie elementow wentylacyjnych o przekroju kotowym wraz z osprzetem
do deklaracji zgodnosci NR 1/09

Tablica 1a)
Potaczenie ,,Spiro”
Typowy osprzet wentylacyjny o przekroju kolowym
1 | Rury proste RP
2 | Tréjniki 30°,45° 90° TR, TRS
3 | Tréjniki typu ,Y” 90°i 120° Y, YS
4 | Trojniki redukeyjny ,YR” 90°i 120° YR, YRS
5 [Kolana nastawne 30°, 90° KN, KNS
6 | Kolana state 30°,45° 90° KS
7 | Czworniki CZ,CZOR
8 | Rozety maskujace ROZ
9 | Ztacza rur elastycznych ,Spiro” ZWS, Z2JS
10 [Redukcije RD, RDS
11 | Tréjnik ze zwrotnicg TRP, TRP/C
12 | Przepustnice PJ, PJS, PJS/C, PJSS/C
13 [ Zawdr zwrotny, klapa zwrotna, zasuwa ZZ,ZAS, ZZS
14 | Czerpnie powietrza CZNP
15 | Uchwyty mocujgcy UMO,UMO-U, UMS
16 | Opaska zaciskowa OPS
17 |Filtry okragte FOK
18 | SkrzynkKi filtracyjne izolowane i nieizolowane SFS
19 | Trojnik zima/lato TZL,TZL/C
20 | Trojnik typu ,DELTA” z przepustnicg YPS
21 | Skrzynki rozdzielcze SRS, SRDS, SRRS
22 |[Kréciec spiro, zaslepka, zaslepka z redukcja KSP, ZS, ZSR
23 | Dystrybutory do rozprowadzania powietrza
24 | Kasty dolotowe proste bez i z filtrem KDP
25 | Kasty dolotowe boczne bez i z filtrem KDB
26 | Filtry do kaset i skrzynek filtracyjnych FM, FW, FNP
27 | Maskownica — kierownica kratki MK
28 [ Nawilzacz kominkowy NW, NWK
29 | Nawietrzaki NP,NO,NOS, NL,NLS,
30 Kratki K, Kz, KzL, KRo, KRk, KOT, KRL, KRLz, KRPOD,
KRVZ, KRVZS, KRVSM, KRKP, FTK, V-OPEN, V-BOX, ANP
31 [ Stabilizator wentylacji SW1,SW2,KSW1,KSW2,SNP
32 |Nasady state: WCG, WGW, WHA, WDA, DA, GWC, PNK
Tablica 1b)
Potaczenia -O, -N, -M, -KL
Typowy osprzet wentylacyjny o przekroju kolowym
1 | Rury proste RP
2 | Trojniki, czworniki i odgatezienia TR,TRU, CZ
3 |Kolana i tuki KS
4 | Redukcje, uskoki, przejscia , ztaczki RD, ZNU, ZNRU
5 | Opaska zaciskowa OPII
6 | Trdjnik rewizyjny, z wylotem pod kratke WZD, WC
7 | Nypel, zaslepka i zaslepka z siatka, miska ZNY,WZS ,WZSS,ZTRU, MSU
8 | Kotnierz o przekroju kotowym KL
9 | Pozostate ksztattki na zaméwienie klienta.
10 | Wyrzutnia dachowa typ C, D, E wg BN-70/8865-31, KWS
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11 | Wywietrzak cylindryczny wg BN-66/8865-13

12 | Czerpnie dachowe typ C wg BN-70/8865-31

13 | Podstawy dachowe typ BI, Bll, Blll wg BN-70/8865-32

14 | Cokoty dachowe waQb
15 | Przepustnice jednoptaszczyznowe, Zasuwy PJ, ZAS
Tablica 1c)
Potaczenia -K
Typowy osprzet wentylacyjny o przekroju kotowym

1 [Rury proste RP

2 | Trojniki 45°, 90° TR

3 | Wyczystki wcC

4 | Miski MS

5 | Przediuzenia gardzieli wyczystki PW

6 | Daszki DK

7 | Piyty dachowe PD

8 | Kotnierz przeciwdeszczowy KPD

9 [Redukcje RD

10 [Kolana state 30°,45° 90° KS

11 | Kolana nastawne 30°, 90° KN

12 | Rozety ROZ

13 | Za$lepki trojnika ZT

Tablica 1d)
Polaczenia -K, izolowane
Typowy osprzet wentylacyjny o przekroju kotowym

1 | Rury proste RPD

2 | Trojniki 45°, 90° TRD

3 | Wyczystki WCD

4 | Miski MSD

5 | Przedtuzenia gardzieli wyczystki PWD

6 |Daszki DKD

7 | Przejscia dachowe katowe PDK

8 | Kotnierz przeciwdeszczowy KPD

9 | Redukcje RDD

10 | Kolana state 30°,45°, 90° KSD

11 | Podpora posrednia PPD

12 | Podpora przej$ciowa PJD

13 | Zaslepki trojnika ZTD

14 | Kotnierz zamykajacy ocieplenie NKD

156 | Konsola wsporcza KWD

16 | Opaska zaciskowa OPI, OPII, OPIII
17 | Obejma mocujaca OmMD

18 | Opaska do odciggéw OPO

Pustkéw Osiedle, 01.02.2016r P ES ZARZ
Zastepuje zestawienie z dnia 30.04.2015 %f
R
r Jozef Darlak

mgr Jozef Dartak

= DARCO

Darco Sp. z 0.0. 39-200 Debica, ul. Metalowcoéw 43, Polska
tel. +48 14 680 90 00, fax 14 680 90 01, e-mail: darcof@darco.com.pl

NIP 8722177114 | REGON 691758022 | KRS 170668 | Kapitat zaktadowy: 800 000 PLN
Bank PBS: 06 8642 1139 2013 3900 0749 0001

www.darco.com.pl



